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Usytuowanie budynku
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Usytuowanie lokalu ustugowego w budynku na parterze

Plan parteru

Plan lokalu ustugowego

PRZEWODY FREONOWE
miejsce ewentualnego
podtaczenia instalacji

klimatyzacji*
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TROJNIK NA WEACZENIE
SKROPLIN Z URZADZEN
KLIMATYZACYJNYCH.
dalsza instalacja skroplin

po stronie NAJEMCY

HYDRANT PPO? (spéd
szafy na wys. h=60cm)
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PRZEGIECIE KANALIZACJI

*LOKALIZACJA WENTYLATORA h=3.10m

NATYNKOWEGO WYCIAGOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA SANITARIATU UStUG
V=60, H=3.25m

PRZEGIECIE WENTYLACJI
POD SUFITEM
h=3.25m
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TYMCZASOWA ROZDZIELNICA

d

MODUt. MONITORUJACO-STERUJACY

ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
do skrzynki teletechnicznej
doprowadzone sa 1xRG6 TT-113,
TxUTP kat.5e, éwiattowdd 2J TT Twin
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PION KANALIZACJI

4we/2wy (wentylacja w sanitariatach)
Vmax=750 WYRZUTNIA 500x200 H=3.20m (miejsce

SANITARNEJ @110

wtaczenia instalacji nawiewno-wywiewnej przez NAJEMCE

PION INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - KABEL ELEKTRYCZNY

ZASILAJACY DOPROWADZONY DO LOKALU (Moc przytaczenia 12,5kW)
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C.W.( miejsce doprowadzenia instalacji
(():(T) (liczniki na wys. h=50cm)

WYPUST PRZEWODU

DO ZASILANIA SZYLDU
NA WYS. OK.2,77m

MIEJSCE PODEACZENIA INSTALACJI Vmax=750
NAWIEWNO-WYWIEWNEJ WLOT CZERPNI
Rozprowadzenie instalacji OSIATKOWANY

nawiewno-wywiewnej i montaz
urzadzen w lokalu w zakresie

500x300, Aef=0,083m?
[poza zakresem

* Ewentualne rozprowadzenie instalacji i montaz urzadzen

NAJEMCY aranzacji lokalu)
GRZEJNIK C.0. OPRAWA OSW.
(WISZACY) (poza zakresem
aranzacji lokalu)
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klimatyzacji w lokalu po stronie NAJEMCY




