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INSTALACJE TRANSFEROWE
h=3,25m

ZAŁĄCZNIK NR 3a
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

TARASY BAŁTYKU

LOKAL USŁUGOWY U2
POWIERZCHNIA: 60,35 m²

SALA SPRZEDAŻY

ZAPLECZE

WC

ZABUDOWA Z PŁYT GK  NA PODKONSTRUKCJI
z możliwością rewizji przyłączy
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W przypadku wyrzutów powietrza zanieczyszczonego, Najemca
zobowiązany jestwyposażyć system wywiewny i odciągowy lokalu
w filtrację eliminująca zanieczyszczenia i zapach.
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Plan sytuacyjny przedsięwzięcia deweloperskiego

Usytuowanie lokalu usługowego w budynku na parterze

Plan parteru
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Usytuowanie budynku

W przypadku lokali usługowych, których działalność generuje zanieczyszczenia ścieków
sanitarnych (np. tłuszcze), Najemca przed przystąpieniem do prac wykończeniowych
musi przedstawić Wynajmującemu systemy filtrowania tych zanieczyszczeń.

Wykonanie izolacji akustycznej po stronie Najemcy, po weryfikacji
parametrów akustycznych przegrody na podstawie operatu
akustycznego.

*  Ewentualne rozprowadzenie instalacji i montaż urządzeń klimatyzacji w lokalu po stronie docelowego Najemcy.
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