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ALLCON 

NIERUCHOMOŚCI

LOKAL USŁUGOWY

POWIERZCHNIA: PIĘTRO: PARTER54,19 m²

U2

GDAŃSK, UL. MALCZEWSKIEGO
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TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ 
POD STROPEM

ZEJŚCIE TRANSFEROWEGO PIONU KANALIZACJI 
SANITARNEJ POD STROPEM

ZADASZENIE WEJŚCIA
*MIEJSCE NA KURTYNĘ POWIETRZNĄ

LOKALIZACJA PRZEWODÓW 
ZASILANIA SZYLDU

TRANSFEROWY PION KANALIZACJI 
SANITARNEJ Ø110 mm
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GRZEJNIK C.O. 

*EWENTUALNE MIEJSCE PODŁĄCZENIA 
WEWNĘTRZEJ JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ

GAŚNICA G 
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GDYNIA CENTRUM 
al. Marsz. Piłsudskiego 11 
tel. 887 854 988

www.allcon.pl
e-mail: lokale@allcon.pl

podciąg 19/30 cmpodciąg 19/30 cm

GRZEJNIK C.O. 

ROZDZIELNIA TELETECHNICZNA + 
ELEKTRYCZNA  (25,5 kW, 50 A)

SKRZYNKA POMIAROWA

*MIEJSCE PODŁĄCZENIA INSTALACJI 
WENTYLACJI NAWIEWNEJ
kanał 350x250 mm, spód na wysokości
około 2.80 m od posadzki

PION WENTYLACJI WYWIEWNEJ

(200x200 mm, 650 m³/h)  

*PION WENTYLACJI WYWIEWNEJ WC

(Ø100 mm, 200 m³/h)

PION KANALIZACJI SANITARNEJ Ø110 mm

Wymiary lokalu, lokalizacja przyborów sanitarnych oraz rozmieszczenie instalacji podano zgodnie z projektem budowlanym. 
Możliwe niewielkie różnice wymiarów oraz przebiegu instalacji powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych.
*Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do wentylatorów i klimatyzatorów. 
**Wysokość lokalu mierzona od stropu do powierzchni wylewki.
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

ODGAŁĘZIENIE PIONU OD PIONU 
KANALIZACJI SANITARNEJ Ø50 mm
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