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INSTALACJA HYDRANTOWA

SZAFKA HYDRANTOWA

INSTALACJA WYCIĄGOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ SANITARIATÓW
Ø 125 mm, 100 m³

INSTALACJA WYCIĄGOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ 300 x 250 mm

CZERPNIA POWIETRZA DLA LOKALU
KANAŁ 670 x 250 mm, 1230 m³/h

DÓŁ ~ +3,20 m

MIEJSCE NA KURTYNĘ TYPU CIEPŁEGO

H*=3,45 m H*=3,10 m

WYMIARY WITRYNY 2,86 m x 2,85 m

WYMIARY WITRYNY 1,60 x 2,85 m

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

RU/TU

RÓŻNICA WYSOKOŚCI POSADZKI

*EWENTUALNE MIEJSCE
PODŁĄCZENIA WEWNĘTRZNEJ
JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ

110/300/1200

GAŚNICA
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STOPIEŃ

TRANSFEROWA KANALIZACJA
SANITARNA POD STROPEM

TRANSFEROWE INSTALACJE
SANITARNE POD STROPEM

TRANSFEROWE INSTALACJE SANITARNE
POD STROPEM

TRANSFEROWE INSTALACJE
SANITARNE POD STROPEM

TRANSFEROWA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
POD STROPEM

TRANSFEROWE INSTALACJE SANITARNE POD STROPEM
TRANSFEROWA KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM

WYMIARY WITRYNY 1,94 m x 2,85 m

WYMIARY WITRYNY 1,60 x 2,85 m H*=3,00 m

TRANSFEROWE INSTALACJE
WENTYLACJI POD STROPEM

PODCIĄG H*=2,91 m

NADWIESZENIE NAD
WEJŚCIEM (H~2,85 m)

WYPROWADZONY PRZEWÓD
DLA SZYLDU REKLAMOWEGO

INSTALACJA JEDNOSTEK CHŁODNICZYCH
PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO LOKALU

PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO LOKALU
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104,03 m²

ALLCON
NIERUCHOMOŚCI

Wymiary i powierzchnia lokalu, lokalizacja przyborów sanitarnych oraz rozmieszczenie intalacji podano zgodnie z projektem budowlanym.
Możliwe niewielkie różnice wymiarów i powierzchni oraz przebiegu instalacji powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych.
*wysokość mierzona od surowego stropu do powierzchni wylewki
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

GDAŃSK, AL. HALLERA 169

GDYNIA CENTRUM

al. Marsz. Piłsudskiego 11

LOKAL USŁUGOWY

POWIERZCHNIA: PIĘTRO: 0

U2

tel. 887 854 988

www.allcon.pl
e-mail: lokale@allcon.pl
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ściany bez możliwości wprowadzania zmian
ściany niekonstrukcyjne - możliwość łączenia lokali
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